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INSTRUKCJA OBSLUGI

SPECYFIKACJA

Zrédo $wiatta el
5% - 47 h
20%-12h10min

Czasy i tryby pracy 50%-5h
100% - 1h 30 min
STROBE - 90 h

Zasilanie LxAAA

Wymiary 38 x 129 mm

Waga z akumulatorem 17249

IP P66

Wstrzasoodpornosé | 2m

Zasieg $wiatta 275 m

Dziekujemy Paristwu za wybér latarki Mactronic®. Odpowiednia obstuga
oraz konserwacja zapewnia wysoka trwatos¢ i niezawodno$¢. Prosimy o
zapoznanie sie z ponizszg instrukcja i zachowanie jej na przysztos¢, gdyz
zawiera ona istotne informacje dotyczace bezpiecznej obstugi oraz uzyt-
kowania. o =

BEZPIECZENSTWO

A UWAGA!

« Nalezy bezwzglednie przestrzegac biegunowosci baterii.

W razie kontaktu ciata z zraca substancjg wyciektg z baterii, nalezy
natychmiast przemy¢ skére czysta woda i skontaktowac sie
bezzwtocznie z lekarzem.

Wyjmuj baterie z latarki w przypadku dtugotrwatego przechowywania.
Nie taduj baterii alkalicznych.

Nie otwieraj baterii.

Nie wrzucaj baterii do ognia.

Pozostawiaj baterie poza zasiegiem dzieci.

Podczas dtugiego przechowywania latarki nalezy wyciagnaé z niej
baterie. Przechowuj latarke z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz
produktéw chemicznych.

OBSLUGA LATARKI "

Latraka posiada 5 trybéw pracy: 5%, 20%, 50 %, 100 % , stroboskop. Aby
uruchomié latarke przycisnij tylny wtacznik.Latarka uruchomi sie w
trybie 5 %. Kolejne wciéniecia spowoduja zmiane trybu pracy az do jej
wytaczenia. Tryb stroboskopu wtacza sie przy dtuzszym wcisnieciu
wtacznika. Po wytgczeniu i nastepnie po ponownym wtaczeniu latarka
uruchomi sie w trybie uzywanym przed stroboskopem.

Strobe

1.Funkcja nie obejmuje/nie dotyczy trybu stroboskopu.

2.Tryb stroboskopu uruchamiany jest poprzez dtuzsze (2s) przytrzymanie
tylnego wtacznika. Stroboskop mozna w ten sposéb uruchomi¢ nawet
kiedy latarka jest wytaczona.

1 WYMIANA BATERII

1. Przekre¢ pokrywe baterii w przeciwng strone do ruchu wskazéwek ze-
gara. @

2. Umiesc baterie 4 x AAA w koszyku, zwracajac uwage na polaryzacje.
Umie$¢ koszyk z bateriami w latarce. @.

3. Przekreé pokrywe baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara.
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Last Setting Memory

Pamie¢ ostatniego trybu pracy

Po wytaczeniu i nastepnie po ponownym wtaczeniu latarka uruchomi sie
w ostatnim uzywanym trybie. Funkcja ta nie obejmuje trybu stroboskopu.

' Tactical Switch

Latarka wyposazona jest we wtacznik taktyczny utatwiajacy uzytkowanie
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Focus
Szeroko$¢ wigzki $wiatta reguluje sie poprzez wysuniecie gtowicy latarki
0.
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MODYFIKACJE | NAPRAWY*

Modyfikacje i naprawy, inne niz autoryzowane przez Mactronic®, sg zabro-
nione.

*GWARANCJA Mactronic®

Latarka posiada 5-letnig gwarancje dotyczaca wszelkich wad materiato-
wych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegajg: produkty noszgce cechy
normalnego zuzycia, zardzewiate, przerabiane i modyfikowane, niewta-
4ciwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadkéw, zaniedban, wy-
ciekajgcych baterii oraz i dnie z przeznac Gwa-
rancja nie obejmuje materiatéw ekspolatacyjnych.




